
ZALECENIA 
dotyczące przygotowania do transportu 
odpadu stolarki otworowej

Odpad stolarki otworowej powinien być przygotowywany i załadowany
 w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport oraz rozładunek.

Firma DekoS realizuje odbiory i transport  najczęściej całopojazdowo autami typu firanka - jest to ciągnik 
siodłowy z naczepą o wymiarach 13,6 m x 2,4 m x 2,6 m co daje ponad 80m3 przestrzeni załadunkowej.

Stolarka okienna pochodząca z demontażu może zawierać elementy okuć i zanieczyszczenia typu 
piany, tynk, silikony itp

Akceptujemy każdą postać i formę odpadu: 
- skrzydła z szybami
- same skrzydła
- same ramy
- pakiety szybowe

układamy pionowo lub poziomo na paletach/stojakach w 
podobnych rozmiarach, słupki zabezpieczamy folią stretch lub 
spinamy paskiem transportowym PP.

Przygotowanie stolarki poużytkowej na etapie magazynowania.

Pakiety szklane należy ustawić w pionie na stojaku, który swoją konstrukcją zabezpieczy ich wagę 
w transporcie, stojaki zabezpieczamy folią stretch lub spinamy paskiem transportowym PP.

W przypadku braku wózka widłowego skrzydła i ramy mogą zostać ułożone na stojakach podczas 
załadunku ręcznie, w takim przypadku należy uprzedzić dział logistyki o konieczności zarezerwowania 
dłuższego czasu na załadunek.  

Wykorzystywane do transportu palety/stojaki mogą być prowizorycznymi konstrukcjami, by nie 
generować dodatkowych kosztów pod warunkiem, że przygotowywany i załadowany odpad umożli-
wia jego bezpieczny transport oraz rozładunek wózkiem widłowym.

Skrzydła okienne / okna

tworzymy prowizoryczny stojak do 
którego układamy ramy okienne, 
słupki zabezpieczamy folią stretch lub 
spinamy paskiem transportowym PP.

Ramy okienne 

odbywa się przez przekazującego 
odpad na podstawiony i umówiony 
wcześniej przez DekoS środek trans-
portu.

Załadunek


